
IPC@CHIP содержит не только широчайший набор интегрированных периферийных 
узлов, как и другие современные микропроцессоры, но и столь же мощное 
встроенное программное обеспечение. Он поставляется со встроенной OC PB 
и множеством готовых программных компонентов. Все они подробно документиро-
ваны и проиллюстрированы примерами. Сверх того, IPC@CHIP обеспечивает 
прикладное программирование на языках МЭК 61131-3 в среде CODESYS.

IPC@CHIP является отличным решением для устройств, изготавливаемых малыми 
и средними тиражами.

Для разработки устройства на микроконтроллере нужно: выбрать чип, 
разработать схему, сделать макет, приобрести инструменты программирования, 
установить и настроить ОС, написать драйверы, приобрести дополнительные 
библиотеки для поддержки полевых сетей, отладить системное ПО. Только тогда 
вы будете готовы заняться основной работой – разработкой прикладной задачи. 
Вам придётся догонять конкурентов.

Альтернативный вариант – это использование встраиваемых компьютеров. 
Благодаря наличию готового вычислительного ядра и встроенной ОС, разработка 
упрощается в десятки раз. Вы сразу можете сосредоточиться на основной задаче. 
Но, это не дешевое решение. Вы переплачиваете за избыточные ресурсы.

IPC@CHIP представляет «золотую середину». Это миниатюрный промышленный 
компьютер с готовым системным ПО, набором удобных инструментов, установленной 
OC PB, поддержкой сетей (Ethernet, EtherCAT, CANopen и других). IPC@CHIP в разы 
дешевле промышленных компьютеров. IPC@CHIP обеспечивает максимальную 
эффективность разработки и простоту применения при минимальных затратах. 

IPC@CHIP — промышленный компьютер на модуле

Для чего нужен IPC@CHIP?
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IPC@CHIP представляет собой законченное ядро промышленного контроллера (компьютера) 
и предназначен для построения на его основе встраиваемых систем управления и других 
интеллектуальных устройств, в которых требуется обеспечить компактность, низкую стоимость 
и широкий выбор совместимых коммуникационных интерфейсов. 

Каждая микросхема содержит процессор, ОЗУ, Flash-диск, последовательные интерфейсы, 
контроллер Ethernet, CAN, набор портов и универсальных выводов для организации входов-выходов. 
Встроенной памяти хватает с запасом для реализации весьма сложных управляющих приложений 
и коммуникационных задач. При необходимости расширения памяти поддерживается подключение 
внешнего Flash-диска.

Типы микросхем IPC@CHIP
В большинстве практических применений IPC@CHIP достаточно 
интерфейсов, имеющихся на борту чипа. С целью наращивания 
функционала чипы допускают установку внешних модулей. 
Вы можете сделать их самостоятельно либо использовать готовые 
функциональные модули:

GC01      графический ускоритель для SC143/123 (64Мб графическое
               ОЗУ, 1024х768 px)

BT03      модуль Bluetooth (version 2.0, Class 2)

WL03    модуль Wireless LAN 802.11a/b/g/n (11/54 MBit/s)

GM01     модуль GSM/GPRS/ (850/900/1800/1900 Mhz, GPRS Class 10)

Ec01      модуль EtherCAT salve

Функциональные модули

Для создания распределённых систем ввода/вывода на базе 
IPC@CHIP и сети CANopen, вы можете использовать готовые модули 
и микросхемы CAN-chip компании Frenzel+Berg electronic GmbH. 
Каждая такая микросхема имеет встроенный микроконтроллер 
с определённым набором входов/выходов, интерфейсом CAN 
и готовым программным обеспечением. Необходимые параметры 
задаются аппаратно путём внешней подтяжки резисторами 
определённых выводов. Конфигурация сети задаётся 
в среде CODESYS и транслируется мастером сети (IPC@CHIP). 

CAN-chip

Чипы с суффиксом PIS включают программную поддержку стандарта 
МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104 для энергетики. Пользователям 
доступны конфигураторы и библиотеки, поддерживающие 
данные стеки в контроллерах. Для их использования достаточно 
иметь компилятор языка Си. Приобретать дополнительное ПО 
не требуется.

IPC@CHIP и МЭК 61850

Все типы микросхем доступны с суффиксом «IEC». Он означает 
наличие поддержки системы исполнения CODESYS.

Обычно при создании собственного устройства к процессорному 
ядру добавляются аппаратные узлы специфичные для конкретного 
применения. Это могут быть дискретные вводы/выводы, АЦП, 
ЦАП и т.п. Для доступа у ним из среды CODESYS необходимо 
написать драйверы и файлы конфигурации. Кроме того, нужно 
настроить распределение памяти, полевые сети, визуализацию 
и другие функции. Все необходимые для этого инструменты входят 
в комплект поставки стартовых наборов IPC@CHIP. Разработка 
контроллера, программируемого в CODESYS конечным 
пользователем, на IPC@CHIP является обыденной задачей, 
нетребующей затрат или специальной подготовки.

IPC@CHIP и CODESYS

Для всех типов микросхем существуют стартовые комплекты. Каждый комплект включает 
программное обеспечение (конфигуратор, компилятор C/C++, CODESYS), набор кабелей, 
блок питания и эволюционную плату. Каждая плата оснащена набором стандартных интерфейсов 
(COM, CAN, Ethernet, USB, SPI, I2C), портами расширения, разъёмами MMC/SD, LCD и светодиодными 
индикаторами. Стартовый набор готов к работе по включению питания. Он позволяет тестировать 
аппаратные решения и проводить разработку ПО параллельно.

Стартовые наборы

IPC@CHIP включает 3 семейства чипов, отличающихся 
по техническим характеристикам и функциональности:

Процессор

ОЗУ

Встроенный диск

SRAM

Последовательные
порты

Ethernet 10/100BaseT

Выводы I/O

OC

CODESYS

Корпус

Раб. температура 

SC143

SC186-EX 96МГц

4 UART, 2 CAN,
USB, SPI, I2C

8 Мб

31, Intel AD-Bus

RTOS

2 1

V2 V2

BGA177

–25 ... +85 ºC

SC24

SC186-EX 96МГц

3 UART, 2 CAN,
USB, SPI, I2C

8 Мб

8 Мб 8 Мб

17

RTOS

DIL32

–40 ... +85 ºC*

* Чипы с суффиксом ETR

— —

SC24

DK151

Плата DK60 с SC143

Модуль WiFi на плате DB54

SC145

2

V3

SC1x5

Cortex A7 528 MГц

Чип

Стартовый набор

SC143

DK61

SC24

DK55

SC1x5

DK151

5 UART, 2 CAN, 
USB, SPI, I2C

128/512 Мб

64/512 Мб

68

RTOS-LNX

25,5x25,5 мм

-25 ... +80 ºС

8 К
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