
Дискретные входы/выходы (всего 32), 
до 8 аналоговых входов

CANopen джойстик, 4 оси управления + кнопки

CANopen клавиатура и дисплей
Текстовый ЖКИ и матрица светодиодов

Шлюз CANopen – последовательный
интерфейс (RS232)

Дублированный банк общей энергонезависимой 
памяти 8К

Заказная прошивка, по вашим спецификациям

CO4011 / CO4012

CO4013

CO4031

CO401GW1

CO401Mem1

CO...?

CO4011В-FL/CO4012A-FL
CO4011B-BD / CO4012A-BD
CO4011-EVA / CO4012-EVA

CO4013A-FL
JOBO4013A / CO4013-EVA

CO4031A-FL
CO4031A-BD
CO4031-EVA

CO401GW1A-FL
CO401GW1A-BD
CO401GW1-EVA

CO401Mem1-M

Микросхемы ВариантыФункции

CANopen Chip является идеальным ядром для создания 
собственных устройств, поддерживающих работу 
в сети CANopen. Его особенность состоит во встроенном 
программном обеспечении, реализирующем не только 
сетевые функции, но и обслуживание устройства в целом. 

Вам не потребуется приобретать стек CANopen, 
инструменты отладки, конфигурирования и диагностики 
сети. Благодаря встроенному ПО, вы без всяких затрат 
и рекордно быстро получаете готовое устройство. 
Вы можете выбрать один из штатных вариантов встроенной 
функциональности. При необходимости мы внесем нужные 
вам изменения. Обновить встроенное ПО микросхемы 
можно в любое время без монтажа.

Распределенный ввод/вывод CANopen

www.frenzel-berg.de  |  www.prolog-plc.ru 

Модули hipecs CANopen Chip
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Стартовые наборы включают все необходимое
для полноценной работы

Вы хотите собрать надежную распределенную систему 
ввода/вывода на базе промышленной сети CANopen 
по доступной цене?

Мы предлагаем готовые к работе недорогие модули 
hipecs CIO. Линейка включает два десятка типов модулей 
от унифицированных дискретных и аналоговых входов, 
до программируемых счетчиков и мостовых выходов 
управления двигателями постоянного тока. Модули 
имеют компактные пластиковые корпуса и монтируются 
на DIN рельс.

Вы хотите самостоятельно разработать и изготовить 
устройства на базе промышленной сети CANopen? 

Используйте готовые микросхемы и встраиваемые платы 
CANopen Chip. Для создания собственного периферийного 
модуля вам не нужно приобретать стек CANopen, не нужно 
писать программы. Детально отработанная и прошедшая 
тесты совместимости реализация CANopen встроена 
в микросхему. Затраты средств и времени на програм-
мирование равны нулю!

Приобрести CANopen Chip производства frenzel + berg 
electronic GmbH & Co. и получить техническую консультацию 
вы сможете в компании ПРОЛОГ:



Компактные ПЛК EC2000

Компактные панельные 
ПЛК DC2004 и DC2007

Быстродействующие компактные ПЛК серии EC2000 предназначены 
для систем жесткого реального времени. Они построены на базе 
процессора с ядром Arm® Cortex™–A9 800 МГц. На своем борту 
каждый контроллер несет оптимизированный набор дискретных 
и универсальных аналоговых входов/выходов и имеет возможность 
расширения по EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet. 
Для организации операторского управления (HMI) может применяться 
встроенный Web-сервер и/или Ethernet терминалы. 

Процессорный модуль 
EC1000

EC1000 – современный модульный ПЛК, разработанный с учетом 
мировых тенденций развития систем управления. В качестве базовой 
шины ввода/вывода используется сеть реального времени EtherCAT. 
Программирование и визуализация в среде CODESYS V3 или V2.

128Мб DDR SDRAM, 32Mб Flash, энергонезависимая память 16 Кб
На лицевой панели: разъемы Ethernet, EtherCAT, RS232 и CANbus
Встроенные часы реального времени
Встроенный web–сервер визуализации и VNC–сервер для ET1000
Монтаж на DIN–рейку

EC2000

EC2100S

Дискретные

Входы Выходы Входы Выходы

Аналоговые

EC2200S 16 16

16 16 6 6

12 616 16

EC2220S

EC2250S

Новая линейка мощных малогабаритных панельных контроллеров 
с диагоналями 4.3" (DC2004) и 7" (DC 2007)

Работа в РВ с минимальным джиттером
Поддержка ПО многоосевого управления  движением CODESYS 
SostMotion
Работа с данными на Micro SD slot и USB накопителях
4/4 встроенных  дискретных в/в,  2/2 встроенных аналоговых в/в
Ethernet, EtherCAT, CAN Bus, RS232 и RS485 
Визуализация CODESYS V3.5 на встроенных мультитач экранах 
и встроенном web сервере
Экран допускает воздействие индустриальных масел и растворителей
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Модули ввода–вывода 
EtherCAT

→
→
→
→
→ →

→
→
→

16 входов/16 выходов 0.5 А
32 входа (1 мс)
16 входов (1 мс)
16 выходов (0.5 А)

Дискретный ввод/вывод постоянного тока (24 В):

E–I/O DI16 / DO16 
E–I/O DI32 
E–I/O DI16 
E–I/O DO16

DC/EC 2 A – четырехквадрантный 
сервопривод, выполняет функции 
библиотеки CODESYS motion
2 канала счетчик/таймер/энкодер 
с дискр. и аналоговым выходом, 
макс. 400 КГц

E-I/O Drive Control

E-I/O Counter/Posi2

4 диф. или 8 униполярных входов 
(0–10В/±10В/+5В/±2,5В)
4 входа (0–20 мА/4–20 мА)
4 выхода (0–20 мА/0-10В)
8 входов 12 бит (0 … 20 мА/4..20 мА)
4 входа Pt100 / Ni100
4 входа PT/NI–1000
4 входа Typ K
8 входов PT/NI–100

E–I/O AI4/8–U
 
E–I/O AI4–I 
E–I/O AO4–U/I 
E–I/O AI8–I
E–I/O AI4–Pt/Ni100
E–I/O AI4–Pt/Ni1000I
E–I/O AI4–Thermo
E–I/O AI8–PT/NI100

E-I/O XR01

 

E-I/O XR02

 

E-I/O XR03

 

E-I/O XR04

E-I/O XR05

E-I/O XR06

Аналоговый ввод/вывод:

Специальные модули:

2 внешних разъема EtherCAT
EtherCAT коплер для модулей 
ввода/вывода, с повторителем
Модуль Profibus DP
1 Ethernet, 1 CAN, 1 RS232/RS485
2 Ethernet, 1 CAN, 1 RS232/RS485

E-I/O Extender 2 Port
E-I/O Buskoppler 3A

E-I/O DP–SLAVE
EC–COM1
EC–COM2

Коммуникационные модули:

8 дискретных входов или 
счетчики/энкодеры
8 дискретных входов/выходов
4 аналоговых входа (±10В)
4 аналоговых входа/выхода (± 20 мА)

8 дискретных входов или 
счетчики/энкодеры
8 дискретных входов/выходов

8 дискретных входов или 
счетчики/энкодеры
8 дискретных входов/выходов
8 аналоговых входов (±10В)

8 дискретных входов или 
счетчики/энкодеры
8 дискретных входов/выходов
8 аналоговых входов (4 ±10В, 4 ± 20 мА)

8 дискретных входов или 
счетчики/энкодеры
8 дискретных входов/выходов
4 аналоговых входа (±10В)
4 аналоговых выхода (2 ± 20 мА, 2 ±10В)

8 дискретных входов или 
счетчики/энкодеры
8 дискретных входов/выходов
4 аналоговых входа (±10В)

Комбинированные модули:

Размеры 25×120×90 мм
Простая установка и конфигурирование
Нет конструктива и лишних соединений 
Сквозной разъем EtherCAT с механической 
фиксацией модуля

Модули ввода EtherCAT Berghof применяются совместно 
с контроллером EC1000 или любым другим EtherCAT 
мастером через E–I/O Buskoppler. Они образуют систему 
с высоким быстродействием, малыми габаритами, 
возможностью компактной и распределенной установки, 
простотой монтажа, автоматическим конфигурированием 
и с невысокой ценой входа/выхода.

hipecs CIO модули ввода/вывода CANopen CANopen Chip
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Для быстрой разработки и макетирования доступны: 
эволюционные платы и стартовые наборы

Встроенная поддержка протокола CANopen

Встроенная поддержка типовых наборов периферийных
устройств

Не нужно ничего программировать

Не нужно проходить тесты совместимости CANopen

Температурный диапазон от -40 °С до +105 °С

Выпускаются в виде микросхем и миниатюрных плат

hipecs

CIO50

CIO51

CIO52

CIO53

CIO55

CIO56

CIO57

CIO58

CIO59

CIO60

CIO61

Дискретные
входы

2  24 В

–

–

–

–

–

–

–

2  24 В

–

–

Дискретные
выходы

2  24 В [0,5 А]

2  +/-24 В [1 А]

–

–

–

–

–

–

2  24 В [0,5 А]

–

–

Аналоговые
входы

–

–

–

–

4  -10 В ..+10 В
    0 .. +10 В

4  температуры

4  0 .. 20 мА
    4 .. 20 мА

–

–

–

2  0 .. 10 В

Аналоговые
выходы

–

–

4  -10 В .. +10 В

1  0 .. 1 A

–

–

–

2   4 .. 20 мА

–

2  0 .. 20 мА

2  0 .. 10 В

Примечание

формирование импульсов, 
измерение длительности 

мостовая схема, ШИМ

–

токовый выход пропор-
ционального управления

–

PT100 и/или PT1000

–

–

счетчики

–

–

hipecs

CIO100

CIO101

CIO102

CIO150

CIO151

CIO160

CIO180

CIO200

CIO300

Дискретные
входы

16  24 В

–

16  24 В

–

2  24 В

–

8  24 В

32 24 В

8  24 В

Дискретные
выходы

16  24 В [0,3 А]

8 релейных
~ 230 В [5 А]

16  24 В [0,5 A]

–

–

–

8  24 В [0,3 мА]

32  24 В [0,3 А]

8  24 В [0,3 А]

Аналоговые
входы

–

–

–

8  0 .. +10 В
    -10 .. +10 В

8  0 .. +10 В
    -10 .. +10 В

12  температуры

4  0 .. +10 В

–

–

Аналоговые
выходы

–

–

–

4  -10 .. +10 В
    -5 .. +5 В

8  0 .. +10 В
    -10 .. +10 В

–

2  0 .. +10 В

–

–

Примечание

–

–

–

–

–

PT100 и/или PT1000

–

–

–
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Модули ввода/вывода и микросхемы 
CANopen I/O – это готовая база для ваших 
устройств, совместимая с CANopen

Доступен в виде микросхем или миниатюрных плат. 
Плата содержит всю необходимую обвязку и предельно 
упрощает монтаж. 

CIO50 CIO51 CIO52

CIO53 CIO55

CIO100 CIO101

CIO160

CIO56

CIO200

Линейка новых модулей hipecs CIO для промышленной автоматизации



Дискретные входы/выходы (всего 32), 
до 8 аналоговых входов

CANopen джойстик, 4 оси управления + кнопки

CANopen клавиатура и дисплей
Текстовый ЖКИ и матрица светодиодов

Шлюз CANopen – последовательный
интерфейс (RS232)

Дублированный банк общей энергонезависимой 
памяти 8К

Заказная прошивка, по вашим спецификациям

CO4011 / CO4012

CO4013

CO4031

CO401GW1

CO401Mem1

CO...?

CO4011В-FL/CO4012A-FL
CO4011B-BD / CO4012A-BD
CO4011-EVA / CO4012-EVA

CO4013A-FL
JOBO4013A / CO4013-EVA

CO4031A-FL
CO4031A-BD
CO4031-EVA

CO401GW1A-FL
CO401GW1A-BD
CO401GW1-EVA

CO401Mem1-M

Микросхемы ВариантыФункции

CANopen Chip является идеальным ядром для создания 
собственных устройств, поддерживающих работу 
в сети CANopen. Его особенность состоит во встроенном 
программном обеспечении, реализирующем не только 
сетевые функции, но и обслуживание устройства в целом. 

Вам не потребуется приобретать стек CANopen, 
инструменты отладки, конфигурирования и диагностики 
сети. Благодаря встроенному ПО, вы без всяких затрат 
и рекордно быстро получаете готовое устройство. 
Вы можете выбрать один из штатных вариантов встроенной 
функциональности. При необходимости мы внесем нужные 
вам изменения. Обновить встроенное ПО микросхемы 
можно в любое время без монтажа.

Распределенный ввод/вывод CANopen
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Модули hipecs CANopen Chip
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Стартовые наборы включают все необходимое
для полноценной работы

Вы хотите собрать надежную распределенную систему 
ввода/вывода на базе промышленной сети CANopen 
по доступной цене?

Мы предлагаем готовые к работе недорогие модули 
hipecs CIO. Линейка включает два десятка типов модулей 
от унифицированных дискретных и аналоговых входов, 
до программируемых счетчиков и мостовых выходов 
управления двигателями постоянного тока. Модули 
имеют компактные пластиковые корпуса и монтируются 
на DIN рельс.

Вы хотите самостоятельно разработать и изготовить 
устройства на базе промышленной сети CANopen? 

Используйте готовые микросхемы и встраиваемые платы 
CANopen Chip. Для создания собственного периферийного 
модуля вам не нужно приобретать стек CANopen, не нужно 
писать программы. Детально отработанная и прошедшая 
тесты совместимости реализация CANopen встроена 
в микросхему. Затраты средств и времени на програм-
мирование равны нулю!

Приобрести CANopen Chip производства frenzel + berg 
electronic GmbH & Co. и получить техническую консультацию 
вы сможете в компании ПРОЛОГ:


